
Productfiche   
Brievenbussen  

Onze brievenbussen worden gemaakt in Cortenstaal of in gepoederlakt staal met zinc 
coating. Elke brievenbus is voorzien van 2 sleutels. De brievenbus is zo afgewerkt dat 
de  scharnieren niet zichtbaar zijn. 

Huisnummers in Cortenstaal of RVS kunnen op de brievenbus gelijmd worden
Ook is het op maat uitlaseren van een huisnummer mogelijk

Cortenstaal
Cortenstaal is gelegeerd staal dat corrosiebestendige eigenschappen krijgt 
door de toevoeging van koper, chroom en nikkel. Deze legering, een dichte 
barrièrelaag van hechtende sulfaten en fosfaten, beschermt het staal zo geen 
verdere corrosie ontstaat. Blootgesteld aan het weer, begint dit materiaal een 
eigen leven te ontvouwen. De kleuren veranderen en creëren nieuwe beelden.

Plaatsing
• Aan de onderzijde van de brievenbus zit 

afhankelijk van het model een onderplaat of een 
omplooi met bevestigingsgaten zo deze op een 
stabiele en stevige ondergrond kan vastgezet 
worden

• De brievenbus net niet waterpas plaatsen
• Het roestproces van de Corten brievenbussen 

kan versneld worden door het gebruik van 
Geroba Cortensteel Oxidizer. De roest kan daarna 
gefixeerd worden door Geroba Rustfix. 

• Na levering moeten de materialen meteen 
worden uitgepakt. Er mag geen vocht komen 
tussen de verpakking en het materiaal, 
aangezien er zich dan vlekken kunnen vormen.
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Staal met Zinc coating
Het staal wordt voorzien van een zinc coating als protectie tegen corrosie. De 
brievenbussen worden voorzien van een poedercoating. Standaard zijn de 
brievenbussen in RAL 9005, maar op maat kunnen ze in elke  RAL-kleur worden 
uitgevoerd. 


