
Productfiche   
Houtopslagen

Alle Houtopslagen zijn gemaakt van 2mm dik Cortenstaal of in gepoederlakt staal met 
zinc spray. Ze zijn voorzien van afwateringsgaten aan de onderzijde. 

Op aanvraag kan er ook een achterwand in de houtopslag voorzien worden.

W W W . G E R O B A . B E

Gebruik
•	 Het roestproces van de Corten 

brievenbussen kan versneld 
worden door het gebruik van 
Geroba Cortensteel Oxidizer. 
De roest kan daarna gefixeerd 
worden door Geroba Rustfix. 

•	 Na levering moeten de 
materialen meteen worden 
uitgepakt. Er mag geen vocht 
komen tussen de verpakking en 
het materiaal, aangezien er dan 
vlekken kunnen vormen.

Cortenstaal
Cortenstaal is gelegeerd staal dat corrosiebestendige eigenschappen krijgt 
door de toevoeging van koper, chroom en nikkel. Deze legering, een dichte 
barrièrelaag van hechtende sulfaten en fosfaten, beschermt het staal zo geen 
verdere corrosie ontstaat. Blootgesteld aan het weer, begint dit materiaal een 
eigen leven te ontvouwen. De kleuren veranderen en creëren nieuwe beelden.

Staal met Zinc coating
Het staal wordt voorzien van een zinc coating als protectie tegen corrosie. De 
brievenbussen worden voorzien van een poedercoating. Standaard zijn de 
brievenbussen in RAL 9005, maar op maat kunnen ze in alle  RAL-kleur worden 
uitgevoerd.  


