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Waterelementen AIQUA

Alle AIQUA waterelementen (vijvers en watertafels) zijn beschikbaar in 3mm dik 
cortenstaal of in 4mm dik aluminium met poedercoating in standaard RAL-kleuren. Ze 
zijn voorzien van een overlooppijp en een aansluiting met binnendraad voor eventuele 
pompinstallatie. 

Op de vijver kan een element met waterval worden geplaatst. Deze wordt geleverd 
met pomp.

Cortenstaal
Cortenstaal is gelegeerd staal dat corrosiebestendige eigenschappen krijgt 
door de toevoeging van koper, chroom en nikkel. Deze legering, een dichte 
barrièrelaag van hechtende sulfaten en fosfaten, beschermt het staal zo geen 
verdere corrosie ontstaat. Blootgesteld aan het weer, begint dit materiaal een 
eigen leven te ontvouwen. De kleuren veranderen en creëren nieuwe beelden.
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Aluminium
Aluminium kenmerkt zich als sterk en licht materiaal. Bovendien is het niet-
corrosief.
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•	 Na levering moeten de materialen meteen worden uitgepakt. Er mag 
geen vocht komen tussen de verpakking en het materiaal, aangezien dit 
vlekvorming kan veroorzaken. 

•	 Het is aanbevolen om de aluminium elementen  1x per jaar het product te 
onderhouden met een reiniger voor aluminium. 

•	 Gebruik van een kalkverwijderaar is sterk aanbevolen.

•	 Plaatsing op een egale, stevige ondergrond. 

•	 Een vorstvrijhouder is sterk aanbevolen. 

•	 Voorzie een stabiele Ph-waarde van 7 - 7,4.

•	 Hou de vijver vrij van bladeren en andere afval.

•	 Het roestproces van de Corten brievenbussen kan versneld worden door 
het gebruik van Geroba Cortensteel Oxidizer. De roest kan daarna gefixeerd 
worden door Geroba Rustfix. 
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